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Введение в продукт Введение в продукт
Общие сведения

Спроектированный профессиональными инженерами в CCTV, 
данный прибор является портативным. Данный прибор предназна-
чен для проведения тестирования CCTV оборудования. Функции 
для тестирования включают в себя множество функций: измере-
ние уровня видеосигнала, Сервисный монитор, Мультиметр, 
Тестер UTP кабеля, Тестирование PTZ, Тестирование линий связи 
RS-422 и RS-485.

Основные функции Rapport III
Тестирование видео
 - Тестирование сигнала видео на его присутствие, проверка 
качества сигнала, путем отображения на 3,5” мониторе.
 - Отображение уровня сигнала IRE на изображении.
 - Режим генератора видеосигнала. На выходе вы получаете 
цветные полосы, которые позволяют вам тестировать видео 
монитор или DVR.
Функция DVR (поддерживается только на модели Rapport III-PRO)
 - Сохранение фрагментов видео на SD карте и проигрывание это 
назад.
Измерение. 
 - Функция измерения напряжения, тока и сопротивления.
Анализатор протокола PTZ
 - Вы определяете, является ли сигнал от PTZ камеры или от DVR. 
Это позволяет установщику узнать протокол и найти ошибку.
Тестирование кабеля UTP 
 - Проверка кабеля UTP на правильность подключения и проверка 
на короткое замыкание. 

Состав Rapport III: 

SD Карта (2 Гб) – (опция, Rapport III Pro)
Щупы (1 красный, 1 черный)
Перезаряжаемая литий ионная батарея (7.4 В 2000мА). (внутри прибора)
Тестовая заглушка UTP
Руководство пользователя
Блок питания
Шнурок подвеса
Кабель BNC

Тестовая заглушка UTP

Упаковка Rapport III

Сумка для переноса 
тестера

Кабель BNC

* SD карта поставляется только 
в комплекте с Rapport III - PRO

Шнурок подвеса

Блок питания

Карта

Щюпы 
(красный, черный)

Сумка

Стандартные предметы
Проверьте содержание комплекта поставки, согласно 
представленному ниже списку.
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Введение в продуктВведение в продукт

Видео вход BNC Видео выход BNC

UTP вход

Слот для карты SD

Порт управления PTZ

Разъем подключения 
щупа

Разъем питания 12 В

Процес зарядки Подключен блок 
питания

Блок питания 
отключен

Режим 
зарядки

Режим 
работы

Полностью заряжен

Ошибка позарядки

Работа

Низкий заряд батареи

ВКЛ

КРАСН. ЗЕЛЕНЫЙ

ВКЛ

ВКЛ

Моргание

* Этот индикатор загорается при включении питания

Индикатор питания
ПримечаниеПункт

(Без функции DVR)

ОТКЛ

ОТКЛ

ОТКЛ

ОТКЛ

ОТКЛ

ОТКЛ

Световой индикатор горит красным или зеленым в 
зависимости от состояния заряда.
 - Процесс заряда: Красный индикатор горит
 - Полностью заряжен: Зеленый индикатор горит

Когда вы работаете без подключенного адаптера
 - В режиме работы: Красный индикатор горит
 - Низкий заряд батареи: Красный индикатор моргает и 
отключается

Rapport III и Rapport III PRO поддерживают 
теже самые базовые функции, но Rapport III не 
имеет функции DVR

Световые индикаторы

RS-485 вход/выход

Включение питания

Введение
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Слот под 
SD карту

Изменения в OSD 

Базовое управление Функция сохранения видео

Выберите номер 
(например, FILE 2)

Запись

Запись видео: Поддерживает запись 8 файлов по 10 
минут каждый

Установка SD карты: SD карта должна быть предвари-
тельно отформатирована в формат FAT32 Определите место хранения файла, 

используя кнопки Вверх и Вниз. 
Нажмите кнопку для начала записи. 
Появится иконка              .

Нажмите кнопку        для остановки 
записи.

Эта опция предназначена для записи файла видео.
Нажмите кнопку            , отобразится сообщение 
«Обновить файл» (UPDATE FILE). Выберите «YES» 
и нажмите на кнопку              для начала записи.

* Если в выбранном файле видео клип был уже записан, тогда появится сообще-
ние о запросе файла на изменение «UPDATE FILE». Существующий файл будет 
удален и вместо него будет записан новый файл.

SD КАРТА УСТ, SD КАРТА ИЗЪЯТА

НЕТ  SD SD устанавлена

SD КАРТА ЗАБЛОК.

Функциональная спецификация Функциональная спецификация

- Удаление SD карты: Для удаления SD карты выключите питание или 
перейдите в другой режим.

- Заблокировать SD карту: Когда SD карта заблокирована, то функции 
записи и воспроизведения недоступны. 

SET: Подтверждение настроек для каждой функции 
(клавиша ENTER)
Клавиши направления:                                установка 
файла, скорость воспроизведения. 
STOP        : Остановка записи и воспроизведения
FILE: Для выбора записанного файла видео
CLEAR: Удаление записанных данных
REC: Включить запись
PLAY: Воспроизвести записанное видео

Кнопки для управления DVR
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Как просмотреть записанные файлы на PC

Минимальные требования для PC и ОС
Рекомендованные требования

Выше

Выше

Выше

Мин. требованияПункт

ОЗУ

ОС

Разрешение

Сеть

2. Поддерживаемые ОС

3. Установка программного обеспечения

(1) Выбрать язык => нажать „Следующий” (2) Установка программы

(3) Лицензия => Выбрать „Согласен”

(5) Установка закончена => нажмите кнопку „Завершить”

(32 бита)

Пожалуйста свяжитесь с вашим дистрибьютором для получения 
деталей по программе удаленного просмотра для Rapport 
III-Pro.

Функциональная спецификация Функциональная спецификация
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- Измерение сопротивления
- Измерения целостности цепи
- Напряжение DC и AC
-Устройство находится в режиме измерения 
сопротивления.
-Указывает тип измеряемого напряжения DC или AC
-AC напряжение указывается как среднеквадратич-
ное значение
-Измеренные значения отображаются в графиче-
ском виде.
-Графическое значение изменяется автоматически 
и эквивалентно измеренному значению.
-При превышении указанного дипазона измерений, 
будет выдано сообщение о превышении.

Измерение постоянного напряжения

Отображение режима мультиметра

Здесь будет отображаться измеренное и 
запомненное значение, если вы нажали кнопку „SET”

Измерение переменного напряжения

Измерение сопротивления

Измерение напряжения (Вольт)

Измерение целостности цепи (зумер срабатывает, 
когда сопротивление меньше 80 Ом)

ОписаниеФункция

Тип установки 
теста

Цифровое значение 
отображения 
измерения

Сохраненное 
значение 

измерения
Отображение 

режима

Графическое 
отображение 
измерения

Номер

Нажмите кнопку             для измерения сопротивления. 
Нажмите кнопку             для включения режима проверки 
целостности цепи.

Для предотвращения поражения электрическим током или 
повреждения устройства Rapport III отключите блок питания, 
который используется для подзарядки, перед измерением 
сопротивления и проверки целостности линии.

Когда вы используете функцию мультиметра в Rapport III, 
будьте уверены, что устройство включено и установлен 
правильный режим тестирования.

1. Не извлекайте SD карту, пока происходит запись.
2. Остановите запись или воспроизведение перед отключением 
устройства.
3. Не используйте функцию DVR, при низком заряде батареи. 

Может быть измерено напряжение, сопротивление и целост-
ность линии.

Нажмите кнопку              для измерения напряжения. Нажатие 
на кнопку             приведет переключению между переменным 
напряжением AC и постоянным напряжением DC. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цифровой мультиметр

LCD дисплей цифрового мультиметра

Клавиши

Функциональная спецификация Функциональная спецификация
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Вы можете производить тест работы PTZ камер: вверх, вниз, влево, 
вправо, регулировка увеличения и фокуса. Вы можете протестировать 
на различных протоколах и скоростях передачи. Чтобы контролиро-
вать PTZ устройство, подключите сигнал от PTZ камеры на разъемы 
Tx на устройстве Rapport III.

Функции PTZ (вверх, вниз, влево, вправо) выполняются при помощи 
использования кнопок установки. Увеличение и фокус регулируются 
при помощи кнопок FAR/NEAR (Фокус) и TELE/WIDE (Увеличение). 

Используйте кнопку „SET” для настройки пунктов GPST / SPST / FUNC 
/ SPD / MENU (отображается в нижней части LCD экрана).

GPST (Вызвать препозицию). Происходит автоматическое перемеще-
ние PTZ камеры в заранее установленную препозицию. Номера 
препозиций в диапазоне 000- 255. Вы должны передвинуть курсор к 
пункту GPST, при нажатой кнопке «SET». Выберите ранее сохранен-
ную препозицию, путем использования клавиш (1 шаг).  
После того, как выбор сделан, нажмите кнопку «SET» еще раз. 
Камера будет двигаться на указанную препозицию.

SPST (Установить препозицию). Эта функция позволяет вам устано-
вить препозицию на камере в диапазоне 000-255.Переместите камеру 
в желаемое положение, и нажмите клавишу «SET». Используя 
клавиши                  , переместите курсор  к пункту выбора препози-
ции. Затем установите желаемый номер препозиции, используя 
клавиши.    Затем нажмите клавишу «SET» 
еще раз. Местоположение камеры запомнено в указанном адресе.

FUNC. Следующие установки параметра FUNC происходят при 
использовании информации SPST и MENU. Диапазон значений 00-63. 
Значения могут быть установлены при помощи клавиш     
                 .
SPD (Скорость). Передвиньте курсор на иконку SPD, используя 
процедуру, описанную выше. Скорость регулируется в диапазоне 
1-16. Значение может быть выбрано при помощи клавиш                      .

MENU. Вызов меню PTZ камеры. Передвиньте курсор на пункт MENU, 
используя процедуру, описанную выше. Вы можете вызвать меню PTZ 
камеры на экран прибора, используя клавишу «SET».*

* При установки выше описанных пунктов, вы можете переходить на 
+10 -10, путем использования клавиш             . 

Нажатие на эту кнопку отображает 
полученные данные от PTZ 
устройств.

- Окно отображения контроллера 
клавиатуры.

- Контроль протокола от клавиатуры 
или DVR отображается на этом 
экране. Особенно важны данные о 
скорости передачи. 

Окно настройки скорости 
передачи

Окно настройки протоколаОкно настройки адреса

Контроллер PTZ
Как подключить каждый разъем и отображение на экране Как управлять PTZ камерой

Настройка функций PTZ

Функциональная спецификация Функциональная спецификация
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Меню адреса PTZ «PTZ ADDR» расположено 
сверху LCD экрана устройства, когда клавиша 
«SET» удерживается нажатой более чем 3 
секунды.
Вы можете передвинуть курсор на другие 
пункты (PROTOCOL и BAUDRADE) для измене-
ния протокола и скорости передачи, путем 
нажатия на кнопки                    .

PTZ ADDR. Установка ID адреса PTZ. Значение 
по умолчанию 001. Для изменения ID используй-
те клавиши. 
Диапазон значений 001 - 255.
PROTOCOL. Этот пункт используется для 
задания протокола. Значение по умолчанию 
Pelco-D. Для просмотра других проколов 
используйте клавиши                 .
BAUDRATE. В данном пункте вы можете 
установить скорость передачи. Значение по 
умолчанию 2,4 Кбит/сек. Используйте клавиши                    
_         для выбора другого значения 2,4 – 115,2 
Кбит/сек.
PARITY. Здесь вы можете установить четность. 
Возможные варианты: Нет (NONE), Четный 
(ODD), Нечетный (EVEN), используя клавиши                 
.

Проверьте установки ID адреса камеры, 
потокола телеметрии, скорость передачи. Если 
настройки неверные, тогда вы не сможете 
контролировать PTZ устройство.

1. Проверьте протокол связи, скорость передачи и ID адрес устройства. 
2. Вы можете проверить сигнал от CCTV джойстика. Для этого вам необходимо, 
чтобы линия связи от пульта была подключена на Rx разъемы Rapport III

Подключите UTP кабель, который вы хотите протестировать к порту 
UTP на устройстве Rapport III. Другой конец кабеля подключите к 
оконечному желтому разъему, который также поставляется вместе с 
устройством.

После того как вы подключили кабель, войдите в режим тестирования, 
путем нажатия кнопки «SET». Вы можете назначить тип тестируемого 
кабеля на прямое или обратное соединение. Также вы сможете 
проверить линию на КЗ и обрыв.

Измененить режим

Проверьте тип кабеля, путем нажатия 
кнопки „SET”.

Прямой кабельПроверка линии на КЗ и обрыв Перекрестный кабель

Настройка PTZ камер

UTP ТЕСТЕР КАБЕЛЯ

Функциональная спецификация Функциональная спецификация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Многофункциональный CCTV тестерМногофункциональный CCTV тестер

SETUP – УСТАНОВКА

Функциональная спецификация

Выбор режима. Для доступа в это меню 
нажмите кнопку «MODE» и выберите 
иконку «SETUP».

Выбор пункта меню происходит при 
помощи клавиш                                  . 
Изменять значение вы сможете при 
помощи клавиш              . 

Здесь вы можете назначить имя 
пользователя.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ. Происходит автоматическое отключение питания 
при истечении определенного времени с момента бездействия.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ. Выберите время 
после которого аппарат будет перехо-
дить в спящий режим, используя кнопки.      

Доступные значения: Выкл, 1, 5, 10, 30, 
60 минут.
Зуммер: Выберите ВКЛ./ВЫКЛ, исполь-
зуя кнопки                   .

Номер Символ Ссылка Описание

Прямой ток

Переменный ток

Два вида: прямой и 
обратный ток
Трех фазовый переменный ток

Земля

Защитный провод заземления

Корпус

Эквивалентный потенциал

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Защищенное оборудование на всем 
протяжении при помощи двойной 
или усиленной изоляции. 

Осторожно. Риск поражения 
электрическим током

Осторожно. Горячая поверхность

** Оборудование не должно использоваться для измерения при классах II, III, IV.
** Если оборудование используется при условиях, которые не указаны произво-
дителем, защита оборудования может быть уменьшена. 

Таблица 1. Условные обозначения
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ВЕС НЕТТО: 380 г

Размеры Примечание


